MAMBA L hydromasazna vana, 160x95x44cm, Active

Hydro, chrom

Objednaci kod:

Zakladné informacie
Znacka:
Séria:

Rozmery
Dizka:
Sirka:
Vyska:
Objem:

Vlastnosti

Farba:

Moznosti farebného
prevedenia:
Material:

Tvar:

InStalacia:
Priemer odpadu:
Masazny systém:
Hmotnost / ks:
Balenie:

Zaruka:

27111.1010

Polysan
HYDROMASAZNE SYSTEMY

1600 mm
950 mm
440 mm
2351

Biela
Podla vzorkovnika

Akrylat

Asymetricke

Vstavana (na obmurovanie)
52 mm

ACTIVE HYDRO

48.14 kg

1ks

2 roky

Odporucame prikupit

1ks Zvukovoizolana paska k vani, 3m (Objednaci kod: 93400)

UBC s.r.o., Mélnicka 87, 250 65 Libeznice
telefén: +420 283 090 704 e-mail: info@ubc-group.cz web: www.ubc-group.cz
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MAMBA L hydromasazna vana, 160x95x44cm, Active
Hydro, chrom

Technicky list
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Electric cable 3x2,5mm
Lenght 2m from the wall

Elektricky kabel 3x2,5mm
Délka kabelu ze zdi 2m

Electrical Characteristic:

Tension: 220-230V/50hz

Max. power consumption: 1200W

Electric protection: residual-current device 30mA

Elektrické vlastnosti:
Napéti: 220-230V/50hz
Max. spotfeba: 1200W
Elektricke jisténi: proudovy chranié 30mA
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